
 
 

BOQUILLAS ABANICO BAJA DERIVA LO-DRIFT 110º  

 

 

  
La boquilla Lo-Drift es una boquilla de reducción de deriva o baja deriva. La construcción especial 

de dos partes incluye un pre-orificio, lo que reduce el número de gotas de deriva. 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Reduce significativamente la deriva de la pulverización, ampliando la ventana operativa. 

• Ofrece un tamaño equilibrado de las gotas. 

 

 

 

 

 

  

 

*Abanico de 110º de baja deriva excelente para mezclas basadas en suspensiones. El preorificio está diseñado para limitar la 

formación de gotas finas y mantener un tamaño medio de gotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BOQUILLAS ABANICO BAJA DERIVA LO-DRIFT 110º  

 

 

 

Color / Tamaño de 
boquilla 

BCPC 
Tamaño 

gota 

ASABE 
Tamaño 

gota 

Presión 
(Bar) 

Caudal 
(L/min) 

Rango aplicación L/Ha espaciado 50cm    Km/h 

7 8 10 12 15 20 25 30 

015 

 M 1 0,35 60 53 42 35 28 21 17 14 

 M 1,5 0,42 72 63 50 42 34 25 20 17 

M M 2 0,49 84 74 59 49 39 29 24 20 

M M 3 0,60 103 90 72 60 48 36 29 24 

M M 4 0,69 118 104 83 69 55 41 33 28 

 F 5 0,77 132 116 92 77 62 46 37 31 

02 

 C 1 0,46 79 69 55 46 37 28 22 18 

 M 1,5 0,57 98 86 68 57 46 34 27 23 

M M 2 0,65 111 98 78 65 52 39 31 26 

M M 3 0,80 137 120 96 80 64 48 38 32 

M M 4 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37 

 M 5 1,03 177 155 124 103 82 62 49 41 

025 

 C 1 0,58 99 87 70 58 46 35 28 23 

 M 1,5 0,71 122 107 85 71 57 43 34 28 

 M 2 0,82 141 123 98 82 66 49 39 33 

 M 3 1,00 171 150 120 100 80 60 48 40 

 M 4 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46 

 M 5 1,29 221 194 155 129 103 77 62 52 

03 

 C 1 0,69 118 104 83 69 55 41 33 28 

 C 1,5 0,85 146 128 102 85 68 51 41 34 

C C 2 0,98 168 147 118 98 78 59 47 39 

M M 3 1,20 206 180 144 120 96 72 58 48 

M M 4 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56 

 M 5 1,55 266 233 186 155 124 93 74 62 

04 

 C 1 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37 

 C 1,5 1,13 194 170 136 113 90 68 54 45 

C C 2 1,31 225 197 157 131 105 79 63 52 

C M 3 1,60 274 240 192 160 128 96 77 64 

M M 4 1,85 317 278 222 185 148 111 89 74 

 M 5 2,07 355 311 248 207 166 124 99 83 

05 

 C 1 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46 

 C 1,5 1,41 242 212 169 141 113 85 68 56 

C C 2 1,63 279 245 196 163 130 98 78 65 

C C 3 2,00 343 300 240 200 160 120 96 80 

C M 4 2,31 396 347 277 231 185 139 111 92 

 M 5 2,58 442 387 310 258 206 155 124 103 

06 

 VC 1 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56 

 C 1,5 1,70 291 255 204 170 136 102 82 68 

C C 2 1,96 336 294 235 196 157 118 94 78 

C C 3 2,40 411 360 288 240 192 144 115 96 

C C 4 2,77 475 416 332 277 222 166 133 111 

 C 5 3,10 531 465 372 310 248 186 149 124 

08 

 VC 1 1,85 317 278 222 185 148 111 89 74 

 C 1,5 2,26 387 339 271 226 181 136 108 90 

C C 2 2,61 447 392 313 261 209 157 125 104 

C C 3 3,20 549 480 384 320 256 192 154 128 

C C 4 3,70 634 555 444 970 296 222 178 148 

 C 5 4,13 708 620 496 413 330 248 198 165 

VF: muy fina. F: fina.  M: media. C: gruesa.VC: muy gruesa XC: extra gruesa. UC: ultra gruesa.  

 


