
 
 

BOQUILLA DE UN CHORRO FANJET  

 

 

  
La boquilla de un chorro FANJET regula el flujo, produciendo un patrón de chorro directo. 

Fabricadas para ofrecer una excelente resistencia a los ácidos y muchos productos químicos 

agrícolas son empleadas fundamentalmente para aplicar fertilizantes ácidos en líneas. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Las boquillas proporcionan un único chorro para la inyección de fertilizante líquido. 

• Fabricada en PVDF químicamente resistente. 

• Rango de presión de hasta 7 Bar. 

• Rosca macho de ¼’’ en todos los modelos. Disponibles en rosca BSP y NPT. 

• Muy buena aplicación al suelo, mínima deriva. 

 

Tamaño 
de 

boquilla 
Color 

Caudal (L/min) 

Presión (Bar) 

0,5 1 2 3 4 5 7 

02 Gris 0,33 0,46 0,65 0,80 0,92 1,03 1,22 

03 Gris 0,49 0,69 0,98 1,20 1,39 1,55 1,83 

04 Gris 0,65 0,92 1,31 1,60 1,85 2,07 2,44 

05 Gris 0,82 1,15 1,63 2,00 2,31 2,58 3,06 

06 Gris 0,98 1,39 1,96 2,40 2,77 3,10 3,67 

08 Gris 1,31 1,85 2,61 3,20 3,70 4,13 4,89 

*10 Gris 1,63 2,31 3,27 4,00 4,62 5,16 6,11 

15 Gris 2,45 3,46 4,90 6,00 6,93 7,75 9,17 

20 Gris 3,27 4,62 6,53 8,00 9,24 10,3 12,2 

30 Gris 4,90 6,93 9,80 12,0 13,8 15,4 18,3 

40 Gris 6,53 9,24 13,0 16,0 18,4 20,6 24,4 

50 Gris 8,16 11,5 16,3 20,0 23,0 25,8 30,5 

*Disponible en stock con rosca ¼”. 


