
 
 

AGITADOR DE TURBINA       

 

 

  

Los AGITADORES DE TURBINA tienen un diseño de seis chorros para una agitación más 

eficiente: tres chorros radiales de movimiento centrífugo para provocar la rotación del líquido y 

tres axiales para remover el fondo.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Alta velocidad de rotación: 1500rpm 

• Turbina cilíndrica desmontable fabricada en PP. 

• Eje de transmisión directa, en acero inoxidable recortable a la medida necesaria. 

• Motor trifásico, monofásico y 12VDC. 

• Sujeción con brida o pinza. 

• Capacidades de agitación de depósitos hasta 10m3 y 2,7m de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGITADOR DE TURBINA       

 

 

 

MODELOS: 

 
Código del 

artículo 

Potencia 
motor 
(CV) 

RPM Longitud 
del eje 
(mm.) 

Diámetro 
de 

turbina 
(mm.) 

Diámetro 
máx. 

Depósito 
(mm.) 

Volumen 
máx. 

Depósito 
(l.) 

70JBB1100T09P 1/4 1400 1100 90 800 600 

*70ABB1000T13P 1/2 1400 1000 130 1500 2.300 

70ABB1300T13P 1/2 1400 1300 130 1500 3.000 

70SBA1500T18P 3/4 950 1500 180 1900 5.000 

70SBA1800T18P 3/4 950 1800 180 1900 6.000 

70SBA2000T18P 3/4 950 2000 180 1900 7.000 

70LBA1500T15P 1 1400 1500 150 2700 10.000 
*Habitualmente en stock. 
Consultar otros modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


