
 
 

MOTOBOMBA CENTRIFUGA TC GA 200    

  

 

  
Gama de electro-bombas centrifugas monoblock sanitarias en acero inoxidable de rodete tipo 

vortex. Representan la solución simple cuando se trata de bombear líquidos de la industria 

química, alimentaria o tratamiento aguas con una fuerte concentración de solidos en 

suspensión también filamentosos. El número reducido de elementos y el diseño compacto 

facilitan el desmontaje de la bomba para una completa inspección visual o para mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Construcción: 
Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable AISI 316.  

- Linterna en acero inoxidable para evitar deterioro de otros componentes por desgaste 
del cierre.  

- Cierre mecánico simple Inoxidable-Widia-Vitón (otros cierres bajo pedido, consultar). 
- Rodete abierto 5 álabes 145 mm (otros tamaños bajo pedido, consultar). 
- Conexiones: Aspiración DN80. Impulsión DN65. 

 
Motor 
Motor trifásico de 11 kW a 2900 rpm, 50Hz 
 
Proceso: 
Temperatura: Entre -20ºC y +240ºC 
Viscosidad: hasta 500cP 
Caudal máximo: 110 m3/h a 12 m.c.a.  
Altura máxima: 22 m.c.a. 
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CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA  

(RODETE 145 mm): 

 

 

 Las *curvas obtenidas con agua a 20°C (1 kg/dm3). UNI EN ISO 9906-A 

 


