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VALVULAS DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS:

e Maneta de gran longitud para una facil apertura y cierre. Con sistema de bloqueo vy
orificio para candado

e Junta térica de FKM (tipo Vitdén) en los modelos con soporte para actuador (montaje
directo, brida superior 1ISO 5211).
Acero inoxidable AISI 316.

e Facil desmontaje.

e Asientos en PTFE.

e Conexién rosca hembra.

e Paso total.

VALVULA DE BOLA 3 CUERPOS 7444

TAMANO  CODIGO | Descripcién
124 7444-1/2
%" 7444-3/4 VALVULA BOLA 3CEC7444
7444 1”7 7444-1 Para actuador Rosca hembra 1"
1%” 7444-11/2 INOX 316-PTFE
2” 7444-2
CARACTERISTICAS:

e Acero inoxidable AlSI 316.
e Asientos en PTFE.
e Conexidon rosca hembra.

Paso total.

VALVULA DE BOLA 2 CUERPOS 0910

TAMANO  CODIGO | Descripcién
%" 0910-015
“ 09902 Valvula bola 2C 0910
ey o | oo Rosca hembra P63
1% 0910-032 Inox 316-PTFE
1%” | 0910-040
2" 0910-050

*Consulte otros modelos y tamafios.
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