
 
 

MOTOBOMBA CENTRIFUGA BANJO 205PBM3F55/205PBVM3F55      

 

 

  
Bomba centrífuga con pedestal BANJO construida en Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.  
Gran resistencia a la corrosión, superior a cualquier otro tipo de bomba de similares 
características. Autocebante-autoaspirante con válvula de retención interior, hasta una altura 
de 4-6 m.  Cierre mecánico de carbón-cerámica de alta calidad. 
De gran uso en el trasiego de abonos líquidos, agua de mar, insecticidas y diversidad de 
productos químicos no abrasivos. Montaje en bancada de acero inoxidable con motor eléctrico 
trifásico de 5,5CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Cuerpo de Polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPFV). 

• Versión de 2’’.  

• Con pedestal para montaje en bancada. 

• Juntas FKM (tipo Vitón) o EPDM. 

• Motor eléctrico trifásico AEG 230/400V de 4KW 3000 RPM B3 IE3 IEC112. 

• Montaje en bancada de acero inoxidable, motor y bomba separados unidos por 

acoplamiento elástico de 75 mm. de acero cromado. 

• Tornillería inoxidable 316 y/o con recubrimiento PTFE.  

• Total disponibilidad de recambios y motorizaciones. 
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DESPIECE: 

 

 

 

 

 

pos Código Descripción 205PB (205PB-V) Uds. 

1 12702A VOLUTA BOMBA BANJO 2'' PPFV 1 

2 12703A SOPORTE TRASERO BOMBA BANJO PPFV 1 

3 12705(V) VALVULA RETENCION BOMBA BANJO EPDM (VITON) 1 

4 12710(V) JUNTA TORICA P/CIERRE MEC. BOMBA BANJO EPDM (VITON) 1 

5 12712AV CUERPO DE BOMBA BANJO PP 2'' PPFV 1 

6 12715A TORNILLO 5/16'' SOPORTE-PEDESTAL BOMBA BANJO PP AC INOX 18-8 4 

7 12717(V) JUNTA TORICA P/CABEZA TORNILLO SOPORTE BOMBA BANJO EPDM (VITON) 4 

8 12719A(V) JUNTA TORICA P/CUERPO BOMBA BANJO PP EPDM (VITON) 1 

9 12720 TORNILLO DE CUERPO 1/4'' BOMBA BANJO ACERO INOX 10 

10 12725SS TORNILLO VOLUTA BOMBA BANJO AC INOX 316 2 

11 12713(V) CIERRE MECANICO P/BOMBA BANJO PP INOX316-EPDM(VITON)-GRAF-CERAMICA 1 

12 12754(V) SEGMENTO JUNTA TORICA BOMBA BANJO EPDM (VITON) 1 

13 12765A PERNO DE RODETE P/BOMBA BANJO AC INOX 316 1 

14 12772 RODETE BOMBA BANJO PP DE 5 ALETAS P/5,5 CV PPFV 1 

15 12774VA JUNTA PLANA P/PERNO RODETE BOMBA BANJO VITON 1 

16 12775A TUERCA HEXAGONAL DE RODETE BOMBA BANJO PP AC INOX 316 1 

17 12882A PEDESTAL DE COJINETE BOMBA BANJO COMPLETO ACERO 1 

18 12900SS TORNILLO VOLUTA SUPERIOR BOMBA BANJO PP AC INOX 316 1 

19 12901 ARANDELA SOPORTE-PEDESTAL BOMBA BANJO AC INOX 316 4 

20 12902A CHAVETA DE RODETE BOMBA BANJO 1 

21 V07018 ARANDELA GROWER 1/4'' P/BOMBA BANJO PP ACERO INOX 10 

22 V07019 TUERCA DE CUERPO BOMBA BANJO PP ACERO INOX 304 10 

 

BOMBA BANJO PPFV 2'’, rodete 5 aletas, fluido agua. 3600 rpm 

ALTURA CAUDAL 

m.c.a. 
(metros de columna de agua) 

PSI GPM L/MIN M3/H 

0 0 216 817 49 

7 10 190 719 43,1 

14 20 160 605 36,3 

21 30 135 511 30,6 

27 40 107 405 24,3 

31 45 78 295 17,7 

35 50 39 147 8,8 

36 52 0 0 0 

El rendimiento de la bomba puede variar dependiendo de la aplicación. 

NO USAR EN SECO. NO USAR CON LÍQUIDOS INFLAMABLES 


