
 
 

BOMBA PEDESTAL HYPRO EJE LIBRE POLIPROPILENO 9203P-SR    

 

 

  
Bomba centrífuga con pedestal HYPRO construida en Polipropileno diseñada especialmente 
para sistemas de pulverización de gran capacidad y trasvase de fertilizantes y productos 
químicos.  

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

- Caudal máximo 378 l/minuto. 
- Presión máxima 5,7 bar. 
- Para montaje en bancada con motores eléctricos y de explosión. 
- Aspiración: 1 1/2 ‘’ NPT, impulsión 1 1⁄4 ‘’ NPT 
- Max. temperatura del fluido: 60°C 
- Cuerpo e impulsor: Polipropileno 
- Peso: 6,4 Kg. 
- Cierre mecánico: Vitón/cerámica.  
- Eje: 7/8” (22,2mm) 4200 RPM máximo. 
- Rotación del eje: sentido horario (mirando hacia el eje) 
- Giro para motor: 
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DESPIECE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. No. Part No. Descripción Ref. No. Part No. Descripción 

1 0700-9000P Carcasa bomba 10 4432 Chaveta 

1A 0701-9500P Carcasa bomba (reversa) 11 3430-0846 Eje 

2 0403-9000P Rodete 12 2120-0009 Anillo retenedor 

2A 0402-9000P Rodete (reverso) 13 2120-0039 Llave 

3 1700-0101 Junta plana 14 2300-0034 Soporte trasero plástico 

4 3430-0333 Cierre mecánico 15 2406-0016 Clavija 

4A 3430-0590 Cierre mecánico 16 2210-0087 Tornillo cubierta trasera 

5 1721-0083 Junta tórica 17 2270-0041 Junta 

6 0750-9000P Cubierta interior trasera 18 2250-0051 Tuerca de rodete 

6A 0700-9500P Cubierta interior trasera 19 2270-0057 Junta 

7 1410-0083 Anillo deflector 20 1700-0097 Junta plana 

8 0702-9200C Brida 21 2250-0052 Tuerca de cuerpo 

9 2008-0001 Soporte 22 2210-0088 Tornillo    

 

DIMENSIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim. mm. 

A 211.1 

B 212.9 

C 106.4 

D 101.6 

E 77.7 

F 240.0 

G 120.7 

H 38.1 

I 76.2 
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ESQUEMA DE INSTALACION EN EQUIPO DE PULVERIZACION: 

(bomba por debajo del nivel mínimo de líquido, NO es autoaspirante): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUDAL-PRESION-POTENCIA-RPM: 

 

 0,7 BAR 1,4 BAR 2,1 BAR 2,8 BAR 3,4 BAR 4,1 BAR 4,8 BAR 5,5 BAR 

RPM LPM CV LPM CV LPM CV LPM CV LPM CV LPM CV LPM CV LPM CV 

2400 208 1,5 185 1,4 121 1,1           

3000 261 2,7 227 2,6 163 2,5           

3600 337 4,4 329 4,3 307 4,1 269 3,9 220 3,6 140 3,1     

4200 379 6,7 379 6,6 367 6,5 341 6,3 310 6,0 269 5,7 227 5,2 148 4,4 

*RPM=Revoluciones por minute / LPM=Litros por minute / CV=Caballos de vapor 

 


