
 
 

TUERCAS PARA BOQUILLAS DE PULVERIZACION   

 

 

  

TUERCAS DE BAYONETA HYPRO: 

Las tuercas de bayoneta Hypro proporcionan una instalación y sellado de la boquilla de 

pulverización libre de problemas en los cuerpos de boquillas Hypro ProFlo y en los de otros 

fabricantes. 

• Código de color de acuerdo a los estándares ISO según el flujo de la boquilla para 

simplificar la selección y la identificación de la misma en el campo. 

• Disponibles en configuraciones optimizadas para adaptarse a una gran variedad de 

geometrías de boquillas de pulverización. 

• Las tuercas para boquillas de patrón de abanico alinean automáticamente las boquillas 

para una mejor uniformidad de la pulverización. 

 

TIPOS DE TUERCAS HYPRO 

Código Descripción Imagen 

CAP00-04 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS ISO PLANAS ROJA 

 
CAP00-20 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS ISO PLANAS NEGRA 

CAP01-01 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS EUROPA GRUESA NARANJA 

 

CAP01-04 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS EUROPA GRUESA ROJO 

CAP01-20 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS EUROPA GRUESA NEGRA 

CAP04-03 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS REDONDA AZUL 

 

CAP04-04 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS REDONDA ROJA 

CAP04-20 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS REDONDA NEGRA 

CAP09-20 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS TAPON NEGRA 

 

CAP10-20 
TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS ROSCA HEMBRA 1/4'' NEGRA 
EPDM 

 

CAP20-30 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS DEFLECTIP NEGRA 
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TIPOS DE TUERCAS GENERICAS 

Código Descripción Imagen 

40299003 TUERCA BAYONETA P/PORTABOQUILLAS UNIVERSAL ROJO 

 

8040102 TUERCA P/PORTABOQUILLAS R-H 3/8'' PP 

 

F1105 TUERCA P/PORTABOQUILLAS R-H 3/8'' D12,5 LATON 

 
 

USO DE LAS TUERCAS SEGÚN EL TIPO DE BOQUILLA 

 

 

Abanico 

Estándar 

ISO 

 

Abanico 
Europeo 
(Carcasa 
Gruesa) 

 

Redondo 
Estándar 

(sin 
alineación) 

 

Válvulas de 
Cierre 

 

Roscada 

 

Con 
alineación 

para 
Deflectip 

Se adapta a 

ULD, GA, 
LD, VP,TR, 
OC, F, E, 
AXI, ADI, 

OCI 

AVI, AVI-
TWIN, ESI, 
APG, APE 

HCX, FCX, 
DC/CR, 

HAF, APM 
para 

conector 
manguera 
con brida 

Ciega ¼ FNPT 
Deflectip 

(DT) 

Negro CAP00-20 CAP01-20 CAP04-20 CAP09-20 CAP10-20 CAP20-30 

Naranja  CAP01-01     

Azul   CAP04-03    

Rojo CAP00-04 CAP01-04 CAP04-04    
 

• CAP00: La tuerca estándar ISO sostiene y alinea las puntas de pulverización del patrón a las dimensiones estándar ISO, 
incluyendo Hypro Ultra Lo-Drift (ULD), GuardianAIR (GA), Lo-Drift (LD), Presión variable (VP), Rango total (TR) ), Puntas 
de pulverización descentradas (OC), ventilador (F) e incluso (E). También se adapta a las boquillas de pulverización 
ALBUZ® AXI, ADI y OCI. 

• CAP01: La tuerca de cuerpo grueso sujeta y alinea las boquillas con patrón de abanico hechas con planos de alineación 
de 10.5 mm. Estas tuercas se adaptan a las boquillas de aspersión ALBUZ® AVI, AVI-Twin, ESI, APG y APE. 

• CAP04: La tuerca redonda estándar contiene puntas, discos y núcleos con patrón de cono y lengüetas con bridas. Estas 
tuercas se adaptan a Hypro Hollow Cone (HCX), Full Cone (FCX) y Disc / Cores (DC / CR). 

• CAP09: La tuerca de cierre cierra los cuerpos de la boquilla no utilizados para que fluyan y se acumulen polvo. 

• CAP10: La tuerca roscada de 1/4 "NPT adapta las boquillas roscadas, las lengüetas de las mangueras y los accesorios 
para trabajar en una conexión estilo bayoneta. 

• CAP20: La tuerca sin desplazamiento sujeta y alinea las boquillas DeflecTip (DT) para una pulverización precisa. 
 

 



 
 

TUERCAS PARA BOQUILLAS DE PULVERIZACION   

 

 

 

TUERCA DE BAYONETA DOBLE HYPRO: 

Este diseño de boquilla doble de Hypro permite aplicar el volumen que se desee, a la velocidad 

que quiera, sin que la calidad de la pulverización se vea comprometida. 

TUERCA DOBLE HYPRO 

Código Descripción Imagen 

15Q2530TC 
TUERCA BAYONETA DOBLE 30º P/BOQUILLA 
ABANICO/ACIDOS GRIS PVDF 

 
 

Características de la tuerca doble: 

• Mejorar el control de enfermedades de las plantas, insectos y malezas difíciles. 

• Los ángulos gemelos inclinados a 30° mejoran la penetración. 

• Los ángulos combinados hacia adelante y hacia atrás mejoran la cobertura en tallos y 

hojas. 

• Aloja dos boquillas de dimensiones estándar, incluidas las boquillas Hypro ULD, LD, 

ADI, VP, TR, AXI, Flat y Even. 

• El usuario puede seleccionar las boquillas para conseguir una pulverización más 

efectiva. 

• Se adapta a los cuerpos de boquillas más populares y es completamente funcional en 

portaboquillas multipuerto. 

 

 

 


