
 
 

VALVULAS DE MARIPOSA      

 

  

 
Válvulas de mariposa disponibles en distintas configuraciones de materiales para abarcar el uso 

con prácticamente cualquier producto químico para cualquier tipo de aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones industriales como agua, hidrocarburos y fluidos ligeramente corrosivos. 

TIPO TAMAÑO EJE (mm) Descripción 

ECW 

DN50 2” 11 

VALVULA MARIPOSA ECW PN16  
Cuerpo: Fundición GGG40 

 Junta: EPDM 
Disco: INOX 316 

DN65 2,5” 11 

DN80 3” 11 

DN100 4” 14 

DN125 5” 14 

DN150 6” 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones industriales con fluidos corrosivos. 

TIPO TAMAÑO EJE (mm) Descripción 

BIANCA 

DN65 2,5” 11 
VALVULA MARIPOSA BIANCA PN16  

Cuerpo: INOX316 
Junta: PTFE 

Disco: INOX316 recubierto de PFA 
DN80 3” 11 
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Aplicaciones industriales con fluidos corrosivos. 

TIPO TAMAÑO EJE (mm) Descripción 

S20 DN50 2” 11 

VALVULA MARIPOSA S20 2" DN50 PN16  
Cuerpo: INOX316 

Junta: EPDM recubierto de PTFE 
Disco: INOX316 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aplicaciones con agua, agua potable y fluidos compatibles con el PVC. 

TIPO TAMAÑO EJE (mm) Descripción 

FE 

DN50 2” 11 VALVULA MARIPOSA FE PN10  
Cuerpo y disco: PVC 

Junta: EPDM 
Eje: Acero galvanizado 

DN65 2,5” 11 

DN80 3” 14 
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Aplicaciones de todo tipo con productos químicos compatibles con el polipropileno y EPDM. 

TIPO TAMAÑO EJE (mm) Descripción 

FK 

DN50 2” 11 
VALVULA MARIPOSA FK PN10  

Cuerpo: PPFV 
 Junta: EPDM 

Disco: PPH 
Eje: acero inoxidable 

DN65 2,5” 11 

DN80 3” 14 

DN100 4” 14 

DN125 5” 17 

DN150 6” 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones con productos corrosivos compatibles con el PVDF y FPM. 

TIPO TAMAÑO EJE (mm) Descripción 

FK 

DN50 2” 11 VALVULA MARIPOSA FK PN10  
Cuerpo: PPFV 
 Junta: FPM 
Disco: PVDF 

Eje: acero inoxidable 

DN65 2,5” 11 

DN80 3” 14 

 

*Consulte otras configuraciones y tamaños. 

 

 


