
 
 

BOMBAS DOSIFICADORAS HIDRAULICAS       

 

 

  

Bombas hidráulicas para inyección de abonos líquidos o solubles en disolución en el agua de 

riego. Totalmente compactas, sin otros elementos exteriores que las mangueras de conexión no 

producen pérdida de carga en la tubería de agua de riego. 

 

  

CARACTERÍSTICAS: 

• Capacidad de inyección regulable. 

• Distintos modelos con presiones de trabajo de 0,7 a 12 Bar. 

• Bajo consumo de agua: 2 veces la cantidad de abono inyectada. 

• Materiales en contacto con el Líquido Polipropileno y Vitón. Alta resistencia a los 

productos agroquímicos. 

 

MODELOS: 

 

 FERTIC 500 l/h ECOFERTIC 250 l/h 

Caudal de inyección 0-500 l/h 0-250 l/h 

Presión de trabajo 1-12 bar 1,5-8 bar 

Conexión hidraúlica Manguera 20 mm Manguera 20 mm 

Materiales construcción PP-FPM PP-FPM 
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GRAFICA CAUDAL-PRESIÓN: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


