
 
 

MOTOBOMBA CENTRIFUGA BANJO 200P6KOL/200P6LON      

 

 

  
Motobomba centrífuga BANJO construida en Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y 
montaje monobloc con motor de gasolina de 6,5 CV. 
Gran resistencia a la corrosión, superior a cualquier otro tipo de bomba de similares 
características. Autocebante-autoaspirante con válvula de retención interior, hasta una altura 
de 4-6 m.  Cierre mecánico de carbón-cerámica de alta calidad. 
De gran uso en el trasiego de abonos líquidos, agua de mar, insecticidas y diversidad de 
productos químicos no abrasivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Cuerpo de Polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPFV). 

• Versión de 2’’ (consultar disponibilidad de la versión de 3”).  

• Con pedestal para montaje en bancada. 

• Juntas EPDM. 

• Motor de gasolina de 6,5CV. 

• Tornillería inoxidable 316 y/o con recubrimiento PTFE.  

• Total disponibilidad de recambios. 
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DIMENSIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPIECE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Consultar referencias. 


